ーコードは W 下の順番で表示されます。 



► 27 〜33ぺ-ジ 


運耗ランプが点な。しば s < 運乾して運舞ランプが 
点滅しないときは、そのまま使用して<ださい。 


下記の内容をお買い上げの販売店 

またはダイキンお客様ご相談窓□にご連絡ください。 


ご連絡いたださたい巧容 

1. 品名 ルーム エアコン 

2. 機種名室内ユニット参照 

3. お買い上げ年•月•曰 

4. エラーコード 

5. お名前•ご住所•電話番号 

6. 室外ユニットの設置場所 


機種名 


順番 

エラーコード 

28 

UH 

29 

P4 

30 

L3 

31 

L4 

32 

H7 

33 

U2 

34 

EA 

35 

AH 


エラーコード 


順番 

00 


10 

U4 


11 

L5 


12 

E6 


13 

H6 


14 

H0 


15 

A6 


16 

E7 


17 








































































保証と アフターサービス 

必ずお読み < ださい。 


保証について 


補修用性能部品の保有期間について 


■ 保証書（別添）は販売店で所定事項を記入 
してお渡ししますので、記載事項をお確 
かめのろえ、大切に保管して<ださい。 

■保証期間はお買い上げ曰か51年間、ただし 
:令媒系統部分については5年間です。 

<保証期間や> 

な詔書の規定にしたびって化ミ長修理させていたださます。 
その際には、「な記書 J をご提示ください。 

<保証期間経過を> 

修理すればご使用できる場合は、有料にて修理させ 
ていたださます。 

修理料金は、ち術料+部品化+出張料などで構成され 
ています。 



修理を依巧されるとさ 


びあるとまは、 
か、ブレーカ— 

> し W , 4 1 


Iにしたがって調べていたださ、なお異常 
必ず運転を停止し、電源プラグを巧< 
■カーを切って、お買い上げの販売店または 
ダイキンお客様ご相談窓□にご連絡<ださい。 


ご連絡 U ただまたい巧容 

、 

1 . 

品名 ルームエアコン — 

- - 1\ 

2. 

機種名室內ユニット参照/^ 


3. 

お買い上げ年•月•曰 

--- \ 弓、 別 

4. 

異常內容(でさるだけ具体のに） ^ 

、み.— \1 

1 

己. 

お名前-ご住所-電話番号 

機種お 

日. 

V 

室がユニットの設置場所 

J 


■ルームエアコンの補修巧性能部品の保有期間は製造 
巧切0後10年です。 

• 「補修制ま能部品) J とは、その製品の機能を維持する 
ために必要な部品のことです。 


点巧塞備のおすすめ 


■エアコンを数シーズン使用した場合は、室のユニット 
の内部が巧れ、性能び低下する場合びあ0ます。また、 
ゴ=やホコ U がたまって、ニオイび発生した0、除湿 
水の排水経路を詰ま5せ、室内ユニットか5の水漏れ 
の原因になることがあ0ます。通常のお手入れとは 
別に点検整備をおすすめします。点検整備はお買い 
上げの販売店にご相談<ださい。 

なお、この場合は実費が必要とな0ます。 


エアコン內部の洗ミきについて 


■お客様自身でエアコン巧部の洗をはしないで < ださし、 
巿版のエアコン洗を剤をご使巧されますと、除窗効果 
が損なわれた0、場をによっては熱交換器や機械内部 
の樹脂に悪影響をあたえ、最悪の場合水漏れなどの 
不具合び発生するおそれがあ0ます。 

お買い上げの販売店またはダイキンお客様ご相談窓 □ 
にご相談 < ださい。 


エアコンを廃棄する場るは 


2001年4月施行の 家電 リサイクル法では、お客様が 
ご使用済みのエアコンを廃棄される場合は、収集- 運搬 
料金と再商晶化等料金（リサイクル料金)をおま化いいた 
だき、対象商品を服売店や市町村に引き渡すことが巧め 
5れています。 


お客様ご相談窓口のご案内 


商品に関する修理-消'耗部品のご用命や取扱いのご相談など 
すべてのお問合わせは良’ イキンコンタクトセンター] へご連絡ください。 


タイホン3ンタクト它ンター （お客様総合窓 □) 


電話番号をよくお確かめのラえ、おかけ間違いのないよラにお願いします。 


非通知設ちのちは、最初に！^をダイヤルしていたださ、発信番号の通知をお願いしております。 


110120 - 88-1081 


(全国共通フ IJ - ダイヤル） 


FAX でのお問合わせは 0120 -07-0881 (FAX 専巧フリーダイヤル） 

http :// www . daikincc.com (ご相談対応ホームぺージ） 


営業時間 

吕4時間3日日日対応いたします。 

巧応業巧 

商品に関ずるずベてのご相談- 
お問合わせをお受けいたします。 
/修理、メンテナンス、取扱い、\ 
機種還定および別売品-ミ肖耗品' 
補用部品の販売など 


□11^ a お手入れ時につぶれてしまった場合や、長期間のご使用で巧れびひど<なった場合、 

WiTTlQQ お買い上げの販売店またはダイキンお客様ご相談窓□にお申し込み<ださい。 


品 を 

玩 番 

分 類 

光触媒集塵-脱臭 
フイルター （ 1枚） 

(枠付) KAF040A41 

可燃物 


廃棄する場合は、お住まいの地域のゴミ分別方法にしたびって<ださい。 


誦 


■ 巧れたまま使巧すると 

■をえない-暖まらないことがあ0ます。 

• 空気清を効果び得弓れません。 

• 脱臭効果び得5れません。 

• ニオイび発生することびあ D ます。 

• 夕巧のしかたは likBa 化 を参照して < ださい。 
















顯使用製品き錄示制凰：:基づく本腺示について 


経年劣化による危害の発生び高まるおそれがあることをま意喚起するために電気用品ち全まで義務付け5れたじ[下の 
内容を室内ユニットに表示しています。 



※【設計上の標準使用期間】10年 

設計上の標準使用期間を超えてお使いいただいた場含は、 
経年劣化による発火-けが等の事故に至るおそれがあ0ます。 




《設計上の標準使用期間とは 

•運転時間や温湿度など下記の標準的な使巧条件に基づ<経年勞化に巧して、製造した年か5ま全上支障な<使 
巧することびでさる標準的な期間です。 

•製造年についてち、室巧ユニットに西層 4 巧で表示しています。 

•設計上の標準使用期間は、無償保証期間とは異な0ます。また、一般的な故障を保証するちのではありません。 


設置状況や環境、使巧頻度が下記の条件と異なる場合、または、本来の使用目的がでご使用された場合は、設計 
上の標準使用期間よ0短い期間で経年劣化による発火、けびなどの事故に至るおそれがあ0ます。 


■ なお化田を化 ル—ムエアコンデイシヨナの設計上の標準使用期 F 苗を設定ずるための 
■ 半保の巧け 標準使用乗件による （JIS C 9921-3) 


環境条件 



負荷条件 


電源電圧 


周波数 


室内温度 


室内湿度 


室外温度 


室外湿度 
室内温度 


室巧湿度 


室外温度 


室外湿度 


設置条件 
住宅 


部屋の広さ 


1年間の使巧曰数 


ま京 
モデル 


想定時間 


1曰の使用時間 


1年間の使巧時間 


製品の定格電圧による 


50/60 HZ 


27 で（乾な温度） 


47% (湿谏温度 19 で） 


35 で（乾球温度） 


40% (湿球温度 24 で） 


20で（乾球温度） 


59%( 湿球温度 15 で） 


7 で（乾球温度） 


87%( 湿球温度日で） 


製品の据付説明書による標準設置 
木造平屋、南向き和室、居間 


機種能力に見合った広さの部屋（畳数） 


を房 6 月 2 日か 5 9 月 21 日までの 112 日間 


暖房 10 月 28 日か 5 4 月 14 日までの 169 日間 


:令房 9 時間/曰 
暖房 7 時間/曰 


冷居： 1,008 時間/年 
暖房： 1,183 時間/年 











































用語集（さくいん) 


あ巧 

■ 

■た巧 


アース端子 

6 

タイマーランプ 

6,11,22, 23 

アドレス 

14,16 

ダストフラシ 

24, 25 

運転/停止ボタン 

6 

ダストボックス 

24, 25 

運乾開始 

8,10 

暖房 

12 

運転切換 

8. 12 

停止 

8. 10 

運転ランプ 

6, 34. 35 

電源プラグ 

6 

エアフイルター 

21 

ドレンちわ _!<□ 

6 

エラーコード 

34.35 

ドレンホース 

6 

屋外温度センサー部 

6 



音声応答 

14. 16 

■な巧 

ぉ釀资韓资资廣憩韓簿黨廣養窜黨萬廣黨纔萬窺 

!画园画园顯园圓誦ミ 

温度調節 

8. 10 

内部クリーン-お掃除ランプ 

6. 24, 25 

音量 

14. 17 

内部クリーン 

14,17 





機種名（室かユニット） 

6 

パワーセレクト 

14,15 

機種を（室內ユニット） 

6 

光賴媒集塵•脱臭フイルター 

22 

切タイ 7— 

8,11 

風向 

13 

高温防化切換 

14. 18 

風量 

13 

故障診が 

34 

吹化□(室外ユニット） 

6 



の出□(室內ユニット） 

6 

^■を巧 

. 圍 

フラップ 

6 

再熱除湿 

12 



サインリセット 

8, 17. 23, 25 

1 な巧 

曙 ■■ 

室内温度 

8. 11 

リモコン温度センサー 

8,14,15 

室内温度•湿度センヴー部 

7 

ル—八'— 

6 

室巧温度表示 

11 

:令媒配管 

6 

自動運転 

12 

mM 

12 

自動お掃除 

14,17 



受信部 

6 



除湿 

12 



吸込 □ (室がユニット） 

6 



吸込 □ (室內ユニット） 

6 



スト U - マ 

14. 15 



スト U - マユニット 

22, 23 



接続電線 

6 



前面パネル 

20 



操作□ック 

14,18,19 



送風 

12 



誦 

























仕様 


電 

源 

巧 /V 

冷 房 

暖 房 

、A 

m 

暖 

房 

平 

巧 

エ 

ネ 

ル 

ギ 

I 

消 

智 

交ぶ 

率 

通 

年 

エ 

ネ 

ル 

ギ 

I 

ミ'肖 
費 
効 
率 

区 

分 

名 

が 

寸 

法 

高 

さ 

{ m ) 

が 

形 

ゴ 

法 

幅 

(min) 

が 

巧 

ゴ 

法 

奠 

行 

(關） 

質 

量 

触 

、厶 

ノで 

房 

能 

力 

化邮 

消' 

費 

電 

力 

( W ) 

エ 

ネ 

ル 

ギ 

I 

消 

营 

率 

運 

転 

電 

流 

( A ) 

運 

輯 

TV 

( dB ) 

面おの 
!目安 ( rri ) 

暖 

房 

能 

力 

化 W ) 

暖 

房 

ほ 

ご曰 
'/flu 

能 

力 

( kW ) 

消' 

費 

電 

力 

( W ) 

ほ 

C 曰 

/flu 

消 

費 

電 

力 

(仰) 

エ 

ネ 

ル 

ギ 

1 

ミ肖 
費 

試 

率 

運 

串五 

電 

流 

( A ) 

運 

15 

TV 

( dB ) 

面積の 
酷(肺 

鉄 

筋 

苑 

m 

巧 

洋 

牛. 

木 

、生 

に 

南 

间 

さ 

和 

室 

鉄 

筋 

ち 

南 

巧 

き 

蓮 

木 

南 

巧 

さ 

和 

室 

単態 
卽電源 

2.2 

530 

4.15 

6.1 

田 

15 

10 

2.2 

3.0 

430 

1010 

t 12 

19 

II ) 

田 

10 

1 

4.64 

日. 8 

D 

四 

圍 

圓 

画 

48 

の 

画 

圓 

团 

m 

単/ 100 
卽電源 




6.8 

田 

17 

■ 

2.8 

3.4 

570 

1 


園 

田 

13 

10 

4.56 

5.8 

A 

国 

画 

国 

1 日. 5 

m 

田 

团 

国 

团 

27 

単/欄 
室内電源 



1 

田 

田 

19 

13 

3.6 

3.6 

835 

1 


園 

田 

16 

13 

面 

5.8 

A 

函 

四 

团 

画 

の 

の 

国 

圓 

团 

因 

単/ 100 
室の載原 

3,6 

1220 

2.95 

13.9 

46 

25 

16 

4.2 

4.0 

1140 

1610 

3.68 

13.0 

(識 

46 

19 

15 

3.32 

4.9 

c 

函 

画 

囲 

m 


51 

国 

圓 

因 

因 

単/ 2 日 0 
銷電源 

4,0 

1270 

3.15 

6.7 

田 

28 

18 

5.0 

5.5 

1280 

2400 

3.91 

6.7 

偉大) 

47 

23 

18 

3.53 

4.9 

C 

四 

画 

囲 

画 

49 

52 

画 

国 

国 

因 

軍/ 200 
室か電源 

4,0 

1270 

3.15 

片7 

47 

28 

18 

5.0 

5.5 

1280 

2400 

3.91 

园 

田 

23 

18 

3.53 

4.9 

B 

四 

圍 

国 

画 

49 

囚 

团 

四 

国 

因 

単/ 20 日 
室の載原 

5,0 

1550 

3.23 

1 

田 

34 

23 

6.3 

6.4 

1610 

2620 

3.91 

1 

田 

29 

23 

3.57 

田 

B 

四 

四 

圆 

m 

の 

因 

国 

团 

国 

D 

単/2 孤 
室 か 雲 源 

5,0 

1550 

3.23 

8.1 

51 

34 

23 

6.3 

6.4 

1610 

2620 

3.91 

8.4 

1 髓 

田 

29 

23 

3.57 

5.5 

E 

四 


囲 

D 

因 

囚 

国 

国 

画 

EB 

i /200 
室 巧電涵 

5,6 

2150 

2.60 

11.2 

回 

39 

25 

6.7 

6.7 




圓 

团 

30 

24 

3.21 

B 

F 

函 

四 

画 

D 

51 

の 

团 

四 

国 

の 

1/200 
室51 電源 

己日 

2150 

2.60 

11.2 

52 

39 

25 

6.7 

6.7 

1760 

2850 

3.81 

園 

田 

30 

24 

3.21 

1 

B 

函 

四 

四 

田 

51 

团 

画 

国 

国 

の 


\ 項目 

機種 \ 

S の NTWXS-W 脚 

巧 F22NTWXS-W に） 

外 R22NW)(S 

■ 

巧 F25NTWXS-W に） 

か R 巧 NWXS 

m 

巧 F28NTWXS-W(C) 

5tR28NWXS 

淵 NTWXS-W 脚 

巧 F36NTWXS-W(C) 

外阳 6NWXS 

S 棚 T1/VXP-W 脚 

の F 棚 TWXP-W 脚 

か R 棚 WXP 

S 棚 ™ W-W 脚 


か R 棚 WXV 

淵 WWXP-W 脚 

巧 F50NTWXP-W(C) 

か R50NWXP 

S50NrWXV-W(C) 

om 

か R50NWXV 

淵的獻训似 

巧 F56NTW が -W に） 

議 NWXP 

淵 NTWXV-W 脚 

巧 F56NTWXV-W(C) 

か R56 瞧 XV 


• 冷房-暖房運乾特性は日本工業規格 （ J に C 9612) に基づいた数値です。 

• この仕様数値は日0 Hz • 日0 Hz 巧通です。 

■停止のとまちマイコンを働かせるため、約1ワットの電力を消費します。 

(高温防止切換で「お知5せ J r 運転 j の場合、約10ワットの電力を消費します。) 
>本機の能力-消費電力は性能び安定した後の数値を示しています。 

■製品改良のために仕様の一部を予告なしに変更することがあ0ます。 

• 暖房低温能力は屋外温度2での場合をおしています。 

このとさ、室外ユニットの運転音は仕様数値よ D ち大き<な0ます。 

• 最大風量となる風向設定での数値をおしています。 


P 〇取扱説明書（1)、かんたんガイド（1)、保詔書（1)、リモコン（1)、 U モコンホルダー（1)、 U モコンホルダー取付ネジ（2)、 
W U na 単3おアルカ U 乾電池（4)、光關媒集塵•脱臭フィルター （1) 


種 


類 


を房-暖房兼 ffit パレ—卜お(インバ—夕 I ) 























































































































































































光速ストリーマで、ま気らエアコン内部もキレイ I 


Vd 

tt 


づ 


フ ィ ルターに捕獲したカビやアレル物質を光速ストリーマで強力に 
分解し、お部屋にキレイな空気をお届けします。 


H 

M 

U 

V 


エアコン内部にち光速ストリーマを照射し、巧部のカビやニオイの 
原因菌を抑制。吹き出す気流を清潔にします。 


STREfimeR 


プラズマ放電の一種である r スト U —マ放電」は細菌-カビはちちろん、 
有害化を物質-アレル物質などち抑制する酸化分稱力を持った活性種を 
生成します。 


測定方ま：除菌効果試験 
試厳機関：（財）日本食品分析センター 
試験結果： 99.9%除ち 


運輯中にストリーマ放電の「シュー J という音がしますび異常ではありません。 

また、ご使巧環境によ0、音びかさ<なった0、音質が変わることがあ0ますび、異常ではあ0ません。 

ストリーマ放電によ0微量のオゾンが発生するため、の化□か5ニオイがすることがあ0ますが、ご<わずかであ0、 
健康に支障はあ0ません。 


フ□ンについて 



家庭用エアコンには最大で C02 〔湿暖化ガス） 
3,600 kg (マルチシステムの場合は10,500 kg) 
に相当するフ□ン類が封入されています。 
地球温暖化防止のため、移設•修理 • 廃棄等に 
あたってはフ □ ン類の回収が必要です。 


この表示は家庭用エアコンに温暖化ガス（フ□ン類）び封入さ 
れていることを、ご認識いただくための表示です。 

エアコンの取り外し時はフ□ン類の回収がお要です。 

廃棄時には家電 U サイクル法の制度に基づき適正な弓Iさ渡し 
をしていただければ、確実にフ□ン類の適正処理びされます。 




特定化学物質の含有状況表示ウェブサイト 
http://www.daikin.co.jp/csr/env/j-moss, html 


長年ご使用になるエアコンの点検は定期的に！ 



•電源コード、プラグび異常に熱い。 

• 電源フラグび変色している。 

•こげ臭いニオイびする。 

•ブレーカーびひんぱんに落ちる。 

•置台や吊り下げなどの取付部品び腐をしていたり、 
取付けびゆるんでいる。 

•室内 ユニッ トか5水び漏れる。 

•その他の異常や故障びある。 



ご使用中止 


故障や事故防止のため、 
電源フラグを巧くか、 
ブレーカーを 切ってか 
5、必ずお買い上げの 
販売店に点検-修理を 
ご相談ください。 


ルームエアコンの捕修用性能部品の保有期間は製造巧切りを]0年です。 


商品に関するお問い合わせ 
修理のご相談は 


爾0120 -88-1081 


(ダイキンコンタクトセンター） 


非通知設定のちは、最初にをダイヤルしていただ走、発信番号の通知をお願いしておりまず。 


ブイ丰ンェ某式含ネ1 


本 社干 530-8323 大阪巿か区中临西二 T 目4番12号梅田センタービル マ、'日を . たク 

ま京支社于10卜〇日75まま都港区港南二 T 目18番1号 JRp。 □川イ-ストビル L 目ち 人はる 


二次元バーコー ドは 製造用コー ドです。 


この取扱説明書は 
巧を紙を使用しています。 



据付年月日 


3 P 306572 -1 C Ml 1目26已目 （12 日 6) 圆 
















